ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
· Adobe Photoshop
файлы с расширением TIF разрешающей способностью не менее 300 DPI в цветовой модели grayscale (для черно-белой рекламы) или CMYK (для цветной рекламы).

· CorelDraw, AdobeIllustrator
файлы с расширением CDR, EPS со следующими условиями:
1. цветные и полутоновые изображения должны быть импортированы в файл;
2. мелкие и четкие детали изображения: шрифтовые надписи, логотипы и т.п. желательны в векторном виде;
3. шрифтовые надписи должны быть переведены в кривые.
Поля на вынос должны быть по 1мм с каждой стороны

Внутренние поля от обрезного формата должны быть не менее 5 мм до основной информации.

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
CorelDraw и AdobeIllustrator - файл должен быть создан на листе размером с обрезной формат
AdobePhotoshop - файл должен быть создан с учетом полей на вынос

ТИРАЖИРОВАНИЕ

(печать на ризографе)

CorelDraw, AdobeIllustrator, AdobePhotoshop - файл должен быть создан на листе размером с обрезной формат.
Word – допускается макет формата А4 (шрифты высылаются отдельно).
Внутренние поля от обрезного формата должны быть не менее 1 см.
Поля на вылет не предусматриваются.

Цветность: все файлы сдаются в черно-белом варианте. При печати цветной краской прикладывается файл-превью.

Не рекомендуется использовать сплошные заливки и выворотки большой площади.
